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ACCESORIOS PARA CERCAS ELECTRICAS

San Miguel® es la marca que dio inicio a Pagano SA, destacada en sus comienzos por la fabricacion

de los primeros carreteles para la extension de alambre de boyeros eléctricos de Argentina.

Tras décadas de desarrollo y crecimiento hoy es la linea mas completa de Accesorios para Cercas Eléctricas
del mercado. En su catélogo contiene aisladores, accesorios para cria, manijas, tranqueras, velas,
multipuentes, llave de corte, pararrayos, carreteles, cables e hilos electroplasticos,

sobrealambres y varillas en diversos modelos.
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CARRETELES PLASTICOS | Q

- Fuertes, durables y faciles de utilizar.
Estructura liviana y préctica.
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' Ecocarretel
Con Hilo Electroplastico
Ecocarretel VCCiO Chasis de acero galvanizado.

Mecanismo de bloqueo en forma de crique.
1010000000 Carretel estabilizado con inhibidor UV.

1010025006 RSN
1010050006 RSN
1010075006 RSLIIVIM

E HILOS ELECTROPLASTICOS

Gancho para fijarlo directamente a la cerca.
Incluye 1 Mango Aislante.
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Hilos

Electroplastico
Reforzado
“9" 500MTS.
PACK 3 UNIDADES.
CAJAS DE 18 UNIDADES.
9 ALAMBRES
DE ACERQ INOXIDABLE.
Electroplastico Cinta
Ideal para cercas mdviles. Con 15 monofilamentos estabilizados UV Electropléstica
para una vida Gtil mas prolongada y 6 hebras de alambre de acero
inoxidable que le dan resistencia y conductividad. Son de color
bl j | identifi SAN MIGUEL en el .
Resistoncia: 6,000 ahmios por Kometro e 28MM X 200MTRS.
Recomendado para vacas, ovejas, cerdos y caballos. PACK POR UNIDAD.
CAJAS DE 7 UNIDADES.
250 MTS. PACK 3 UNID.- CAJAS DE 36 UNIDADES.
500 MTS. PACK 3 UNID. CAJAS DE 18 UNIDADES. }}&Wﬂ#ﬁg&%ﬂs
750 MTS. POR UNIDAD - CAJAS DE 10 UNIDADES. -
CAJAS DE 18 UNIDADES.
12MM X 400MTS.
PACK POR UNIDAD.

CAJAS DE 7 UNIDADES.

|
Cable Subterrdaneo Doble Aislacién
25X25S, 18X25MTS
25X50MTS. 18X50MTS.
— TSI 3017510050 BRI
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Varillas Plastica Reforzada

VARILLAS
9 Ganchos

Altura total: 1,55 m. Ideal para animales de mayor porte como toro, ceb( y razas de gran tamano.
Cuerpo exterior de plastico estabilizado UV para una aislacion eficaz. Sus ganchos permiten colocar
hilo o cinta SAN MIGUEL en 9 posiciones. Robusta pata con dos puntas de acero

que facilita su colocacién. Modelo de utilidad registrado.

CAJAX 25 UNIDADES

;e
Plastica Reforzada

Altura total: 1,16 m. Ideal para cercas mdviles, livianas y faciles de colocar. Con alma de acero 1055002510
galvanizado. Cuerpo exterior de plastico estabilizado UV para una aislacion eficaz. Sus ganchos

permiten calocar hilo o cinta SAN MIGUEL en 6 posiciones. Robusta pata con dos puntas de acero CAJAX 25 UNIDADES
que facilita su colocacién. Admite cinta SAN MIGUEL de 2 medidas: 12 y 20 mm. Modelo de utilidad registrado.

3g P/cerdo

Altura total: 0,72 m. Ideal para cerdos o cercas en jardines. Con alma de acero galvanizado.
Cuerpo exterior de plastico estabilizado UV para una aislacion eficaz. Sus ganchos permiten colocar
hilo o cinta SAN MIGUEL en 3 posiciones. Robusta pata con dos puntas de acero que facilita

su colocacion. Modelo de utilidad registrado.

CAJAX 40 UNIDADES

; Varillas Horquilla

Con Rulo 8 mm 1050102510
5 Altura total: 1,14 m. / Altura hilo: 0,90 m.
4 De acero de alta tension aletado. Con rulo amarillo de polietileno PACK X 25 UNIDADES

de alta densidad y con proteccion U.V. Robusta pata soldada con dos puntas
de acero que facilita su colocacion. Modelo de utilidad registrado.

b:
Con Rulo 600 1050202510
Similar a las varillas con rulo.
Ideal para animales de menar porte. PACK X 23 UNIDADES
'ﬂ' Altura total: 0.84 m / Altura Hilo: 0.60 m

Pintada

Altura total: 1.10 m. Para aisladores regulables o multifijacian. 1050002510

EI NUEVO disefio de pata presenta una mayor superficie de union por PACK X 25 UNIDADES
su soldadura més resistente. De acero de alta tension aletado de 8mm.

- o ° Con Rulo 10 mm
e _— Altura total: 1,14 m / Altura Hilo: 0,90 m. De acero de alta tension
1 aletado. Con rulo amarillo de polietileno de alta densidad y 1051001010
H con proteccion U.V. Robusta pata soldada con dos puntas de acero PACK X 10 UNIDADES
que facilita su colocacion. Modelo de utilidad registrado.
Con Doble Rulo
"o Altura total: 1,07 m. De acero de alta tension aletado.
r- - — Con dable rulo amarillo de polietileno de alta densidad 1051001010
bt con proteccion U. V de acero que facilita su colocacion. PACK X 25 UNIDADES
Modelo de utilidad registrado.
r ' ®
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Sobrealambre Para utilizar como proteccién de cercas Sobrealambre Permite llevar la linea por sobre el cerco

Rulo 300

permanente, de fécil fijacion insertando su
extremo inferior en alguno de los agujeras del
poste. De acero de alta tension aletado. Con
RULO amarillo de polietileno de alta densidad
con prateccion U.V. y espesor de 4 mm en
todo el perimetro interno. Le otorga mayor
resistencia, mejor aislacion y gran visibilidad.
Modelo de utilidad registrado.

PACKX 25 UNIDADES.

permanentes. Fécil de instalar

por forma sobre varillas o postes de la
cerca fija. De acero de alta tension
aletado. Con RULO amarillo de polietileno .
de alta densidad, con prateccion U.V. y ,:I'
espesor de 4 mm en todo el perimetro

interno. Le otorga mayor resistencia,

mejor aislacion y gran visibilidad.

Modelo de utilidad registrado.

PACK X 10 UNIDADES.

Rulo "L" 950



AISLADORES PLASTICOS

Aisladores Plasticos Esquineros

Para esquinas o arranques de cercas o moviles.
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Nuevo Rienda
Inyectado en palietileno con inhibidor UV.
Resiste 500 kg de fuerza a la traccion.
Ideal para cercas de media extension.
Disefio registrado.

1027707510

BALDE X75 UNIDADES
PESO APROX: 2,2 KG

1027707591

BALDE X75 UNIDADES
PESO APROX. 3KG

Nuevo Rienda PA.

Inyectado en poliamida.

Resiste 1200 kg de fuerza a la traccion.
Asegura la tension del centro del aislador al atar.
Ideal para cercas de media extension.

Disefio registrado

Nuevo 1027707520

Rienda PFV BALDE X75 UNIDADES
Inyectado en poliester con fibra de vidrio. PESO APROX. 4 KG
Resiste més de 2000 kg de fuerza a la traccion.

Ideal para cercas fijas de gran extension.

Disefo Registrado.

Rienda 1027707510

Inyectado en polietileno con inhibidor UV.

Resiste 500 kg de fuerza a la traccidn. BALDE X100 UNIDADES
PESO APROX. 3,9 KG

Ideal para alambre de alta resistencia.

__ i

Rienda 1027607510
Super Reforzado BALDE X75 UNIDADES
Inyectado en polietileno con inhibidor UV. PESU, 473 K6

Resiste méas de 600 kg de fuerza a la traccion.
Ideal para cercas de media extension.

Maxi 1027905010

Nuevo Rienda BALDE X 50 UNIDADES
Inyectado en polietileno con inhibidor UV.. PES0: 2,7KG

Resiste 2.000 kg de fuerza a la traccion.
Resistente a altas temperaturas.

Ideal para cercas de gran extension.
Disefo registrado.

Aisladores Plasticos Regulables

LN

Regulable N° 1

Distancia dptima entre la linea y la varilla. BALDE X200 UNIDADES
Inyectado en polietileno con inhibidor UV.

Permite colocarse uno o més en las varillas PESOAPROX. 44K
horquillas SAN MIGUEL.

1020020010
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Regulable N° 2

Permite colocarse uno o més en las varillas BALDE X75 UNIDADES
horquillas SAN MIGUEL. Distancia 6ptima entre

la linea y la varilla que elimina la pérdida PESOAPROX. 13K

de potencia. Disco corta gata previene el pulso en forma de arco y reduce

Aisladores Plasticos para Clavar Sal

N
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Grampa 1025107510
Permite su fijacion a postes

o varillas horquillas SAN MIGUEL. BALDE X 75 UNIDADES
Con traba de seguridad desmontable que permite  PES) APROX. 4,4 KG
retirar la linea sin quitarle la tension.

]

Campanita N° 4

Inyectado en polietileno con inhibidor UV.
Resistente y duradero.

Fécil colocacion, clavado o maneado.
Ideal para cercas de gran extension.
Disefio registrado.

Y

Aislador W BALDE X100 UNIDADES
Inyectado en polietileno con inhibidor UV. PESO APROX. 2,1 K6
Disefo robusta que evita pérdidas. Con refuerzos

que previenen la rotura y garras que evitan el desenganche del alambre.
Altamente resistente. Ideal para cercos eléctricos permanentes.

BALDE X200 UNIDADES
PESO APROX. 2,1 KG

3

1022810090

Roldana

Inyectado en palietileno con inhibidor UV.

1022607510
Ideal para callejones en los que se realizan pasos BALDE X75 UNIDADES

temporales con Velas SAN MIGUEL. PESO APROX. 1,7KG
Duradero. Fécil colocacion, clavado o maneado.

Con orificio amplio que permite que el alambre se deslice

alin con empalmes. Disefo Registrado

o

Aro con Tuerca
Fabricado en poliprapileno con aditivo UV inyectado.
Para colocar y retirar con facilidad alambre o hilo electroplastico.

BALDE X150 UNIDADES
PESOAPROX.3.9K6

Se coloca rapidamente sobre postes ya que posee un tarnillo de alta calidad que

en su extremo acompana la forma del aro en su interior eliminando cualquier
posibilidad de ratura en su colocacidn. Inserto roscado con tuerca.
Ideal para colocar sobre postes metalicos.

¢
Pin Lock

Inyectado en paliprapilena con inhibidor UV.
Disefo exclusivo con pin

que permite colocar y retirar Ia linea.

Con refuerzos que previenen la rotura.

BALDE X50 UNIDADES
PESOAPROX. 17K

Carretel
Inyectado en polietileno con inhibidor UV.

1025010010
Distancia optima entre la linea y la varilla.

Permite colocarse uno o mésen las varillas BALDE X100 UNIDADES

horquilas SAN MIGUEL. Ideal p/ cercas movibles.  PESO APROX. 2,8 KG
Disefo registrado

y 1022710010

BALDE X100 UNIDADES
Inyectado en polietileno con inhibidor UV PESO APROX. 1,7KG
Con doble garra reforzada, cuerpo robusto
y corta gotas. Resistente y duradero. Facil colocacion,
clavado o maneado. Ideal para cercas de gran extension.
Disefo registrado.

m .

Doble Garra

1025215090

Aro Con Tornillo BALDE X 150 UNIDADES
Fabricado en polipralileno con aditivo UV. PESO APROX. 3,7 KE.
Para colocar y retirar con facilidad alambre o hilo electropléstico.

Se coloca rapidamente sobre postes ya que posee un tornillo de alta
calidad que en su extremo acompana la forma del aro en su interior

eliminando cualquier posibilidad de rotura en su colocacion.
1025302590

BOLSAX 25 UNIDADES

Aro con Tornillo Largo PE0APRIK14KG.

Fabricado en polipropileno con aditivo UV inyectado directamente sabre el
tornillo de acero galvanizado. Para colocar y retirar con facilidad alambre

o hilo electropléstico y utilizarlo coma separador o sobrealambre retirando
20 cm Ia linea del poste.

Ideal para cercas movibles. al minino la perdida de potencia.Garras reforzadas que resisten grandes fuerzas

Para colocar con gancho y tuerca de acero galvanizado horizontales y verticales. Tuerca robusta y ergondmica.
(ver fijaciones). Ideal para cercas mviles.

(ek{ojj[efeZIe}) Mariposa c/ Tuerca Metdlica

[RELIOITeIeIeTe) Gancho “?" para colocar con Aislador Carretel.
[[exIe¥XoTeYele) Gancho “J” Para colocar con Aislador Regulable N° 1
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PUERTAS DE PASO

=Y BALDE X35 UNDADES

Mango Aislante

=] Permite aislacion répida en cercas electrificadas méviles.
N Disefo ergondmico, de facil enganche y extraccion.

o
]

Manijas Plasticas

2

PACK X 10 UNIDADES

=t -
— PACK X 10 UNIDADES &~

o
Aislante

Resorte de tension en acero galvanizado.
Pufo aislado con amplias aletas

que protegen del salto de corriente.
Para instalar pasos en cercados
electrificados. L

De Compresion ST

Resorte de compresion en acero galvanizado.
Permite un répido y seguro enganche y extraccion.
Pufo aislado con amplias aletas que protegen

del salto de corriente.

Inyectado en palietileno con inhibidor UV.

Modelo de utilidad registrado.

Tranqueras

)
C 7

1041100210

Tranquera "R"
ELKITINCLUYE:

1 Manija pléstica
1 Mango aislante
1 Resorte

2 Enganches
“R"con Recibidor

i
i
il
‘\ ELKITINCLUYE:
1 Manija pléstica
1 Resorte

: F 2 Aisladores Pin Lock
1 Recibidor puerta De paso

i ’ Manija aislada Inyectado
L% J en polietilena con inhibidor UV.

Resorte de acero galvanizado.
Puede ser utilizado en las puertas
de paso de hasta 7m.

Contrae a la posicion original.
Bolsa x unidad.

1041200210

Tranquera 12
ELKITINCLUYE:

1 Mango aislante
1 Manija de compresidn st.
10 Metros de cinta
& electroplastica de 12 mm.
I i -
e 2 Acoples para cintas - 1 enganche.

y Conjunto Recibidor
"b Pin Lock

My Incluye:
1 pin lock recibidor
1 aislador pin lock
/ conjunto buldn, tuerca y arandelas
galvanizadas.

BOLSA X 10 UNIDADES

Inyectado en palietileno con inhibidor UV.
Fijaciones a hilo electropléstico y cinta San Miguel.
Uso con todos los Carreteles San Miguel.

PACK X 10 UNDADES

De Compresién Full
Pufio aislado con amplias aletas que protegen
del salto de corriente. Indestructible.

Cuerpo y gancha en tubo de acero galvanizado.

Se corta un alambre de alta resistencia y sigue funcionando.

Velas

=

« Formaci6n de paso temporario

Para la formacidn de pasos temporarios en cercos
electrificados sin interrupcian de la energfa eléctrica
circulante. Mantiene elevado el alambre que delimita el
callejon y permite la entrada y salida de animales.

Estos pasos de trénsito se encuentran centralmente
electrificados por la VELA, evitando que el ganado lo
voltee. Una vez comida la parcela, se retira la VELA de la
misma y se instala en la siguiente, repitiendo el
pracedimiento a lo largo de toda la rotacion. Se
recomienda utilizar el alambre del callejon no muy tenso,
de esta forma se prolonga la vida Gtil de los aisladores y
se facilita la instalacion de la VELA.

Vela San Miguel

La més utilizada del mercado, con la altura ideal para ganado.

Color: Amarilla altamente visible.

Con una altura de 2.20 metros.

Desarmable en 2 tramos, para su fécil transporte.

Puios aislantes inyectados en polietileno con inhibidor UV.
Con aislador SAN MIGUEL inyectado en nylon

para su mayor aislacion y durabilidad.

Pata aislada, galvanizada de excelente estabilidad.

CAJAX 4 UNIDADES.

ACCESORIOS

CAJAX 6 UNIDADES

Llave de Corte

Pararrayos

Sistema de proteccion de linea y equipos contra rayos,
de facil instalacion, produce el desvio de energia proveniente
de un rayo que alcance la cerca hacia una tierra secundaria.

Se conecta proximo al electrificador y en
distintos puntos de linea. El pararrayos minimiza
los dafios que pueda causar la descarga de un
rayo sobre la linea. Desvia el reldmpago de la
cerca a la tierra para proteger el electrificador.
Graduable para utilizar con cualquier
electrificador y en distintas condiciones de suelo.

VIVO

Wt
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Inyectado en Polipropileno con aditivo UV.

Contactos seguros y durables en acero inoxidable.

Todas las conexiones tarnillos, tuercas y arandelas también en acera inoxidable.
Sistema de giro con buje de bronce y resorte le otorgan un movimiento suave.
Incluye: 2 tornillos galvanizados autorroscantes para fijacion al poste.

g

CAJAX UNIDAD

Multipuente "X IOUIDES

Incluye: 1 Pinza y 1 Buldn ranurado completo.

o

PACK X 10 UNIDADES

Pinza Multipuente
Permite conexiones maviles,

muy practica y simple de utilizar.
Incluye: 2 pinzas.

ELKITINCLUYE:

1 cuerpo y escala graduable en acero

galvanizado, carcasa aislada inyectada en poliéster
con fibra de vidrio, contactos con bulén Ranurado,
arandelas y mariposa.

1 aislador nuevo rienda PFV.

3 bulones ranurado / tuerca.

1 resistencia en cable subterréneo.

Vivo VIVO
< '/ < E

a7 <%

1067502010

PACK X 20 UNIDADES

& TOMA DE TIERRA TOMA DE TIERRA S L .
PARARRAYOS ELECTRIFICADOR = Senal Advertencia
DISTANCIA MINIMA s N . .
15 METROS Para indicar los cercos electrificados perimetrales o linderos.
Inyectado en polipropilena con inhibidor UV.
De alta visibilidad. Exclusivo enganche que facilita
la colocacién sobre la linea.
° Ve Impresién de alto contraste y duradera.
ACCGSO rios pG ra C ria Modelo de utilidad registrado.
Permite grampar o clavar en postes o tranqueras.
Balde para x Destetador
Guachera 1062605010
1062502510 \ PACK X 50 UNIDADES
BOLSA X 25 UNIDADES 23 Para el ?es_t,ete de terneros.
23 Buena fijacion por forma, con puntas agudas

Paredes reforzadas, muy resistente.
Inyectado en polietileno con proteccion UV.
Capacidad: 5 litros.

Color: Amarillo y negro.

y amplia superficie de contacto.

Inyectado en polipropilena con inhibidor UV.
Disefio con ajuste dptimo evita pérdidas.
Modelo de utilidad registrado.




